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-MANUEL de VOL- Edition n® 1
bR 400/120 du : 27.01.,1975

CHAPITRE I ¢t GENERALITES

1) “Descriptions et carmctérisitiques i

Définition ¢« Envergure (m) i 8,72
Lengueur totals (m) t 6,96
Hauteur totale {m) $ 2,23
Garde hélice au sol (m) 3 0,28

Garde hdlice pneu ot
amortisseur AV dégonfld 1 positive

Yodlure ¢t La voilure du type “JODEL" dispose d'une
structure monolongeron & rev8tement

Dacromn,
Type du profil t 43012 modifi
Allongement t 5,35
Diddre en bout dtaile i 14° intrados
Corde de la partie
rectangulaire : I,7Tt m
Surface 13,6 m2
Allerons
Surfacs des .2 ailerens it 1,15 m2
Angles de dédbattement ¢ page 1,17

La commande des ailerona s'effectue au moyen du
manche gar 1'intermédiaire de guignols, cAbles
et poulies de renvoi,

Les allerons sont équilibrés stdtiquement,




UANURL de VOL-
pr Loo, 120

Pditioen ® 1

du 27.01,1975

VOIL LTS DE COURBURE METALLIQUES 1

Surface des

l.a commande des volets est
au moyen dlun levier situd

3 positions

2

volets : 0,669 m2,

manuelle et s'effectue
entre les 2 sidges AV,

verrouillés..

1° Lisse = Volets rentrés
A ter cran 159 té {15 mm) décollage
3® ze cran  60° 4 5 {15 pm) atterrissage.
Noto : En position décollage et atterrisage un jeu
de 15 mm au bord de fuite du volet esti
normal,
EMPENNAGD HORIZONTAL :
SURFACE 2,88 m2

LYempennage horizontal ¢guilibré statiquementest du
type monobloc 4 commande par cables, équipd d'un
anti-tab métallique automatique, '

LLe volant de comnande du tab est situé sur le tun-
nel entre 1es'siéges AV, Un index indique la posi-
tion du tab sur une lumiére graduéde de O & 10 :

g 0 = plein piqué
10 = plein cabré,
Débattement de 1'empennage

horizontal : page 1.17
Surface de llanti-tab = 0,26 m2
Débattement de ltanti-tab page 1.17.



~MANUEL de VOL- Edition n° 1
bR hoo/ 120 du t 27,01,1975

MPENNAGE VERTICAL ¢

Surface de la gouverne de direction 1 0,63 m2

La commande de la gouverne de direction est
~inrssique, par palonniers et par cables.

Débattements de la g, de direction 1 page 1.17,

LTTERRISSEURS @

Le train fixe tricycle carénd & 3 roues iden-
tiques dispose d'une puspension cﬁo -pneumatique a

grand débattement,

Le démontage des carédnes de roues entraine une
diminution importante de la vitesse sur trajec-
toire et des vitesses ascensionnellies,

L'avion démuni de ses cardnes ne répond plus
aux conditions de ddlivrance du C,D.N. au poids

tﬂtﬂli

Le train AV est conjugué aun palonnier par 1'in-
termédiaire de biellettes & ressorts.

I1 est édquipé également d'un verrouillage auto-
matique en vel de la roue dans 1'axe, .
{amortisseur détesdu},

Voie . 2,58 m,
Empattement 1,65 m.
Dimengion des roues : 380 x 150




- MANUEL DE VOL - Edition 6 - Sept.80
Rev.8 - Fev.89

DR 400/120
Pression de gonflage des pneus Av. : 1,6 bar
Ar. : 1,8 bar
Amortisseurs {course) Av. : 160 mm

Ar. : 1B0 mm

Pression de gonflage des amortisseurs

Av. : 4 bars
Ar. : 4,5 bars

Huile SHELL Fluid 4
BP Hydraulic 1 Aéro

FREINS :

Les freins, hydrauliques a disques, comportent un

circuit indépendant sur chague roue principale.

A l'arrét, i1 est indispensable de caler 1'avion.

Huile de circuit hydraulique :  MIL.H.5606-A

1.4



Manue! de Vol Fdition 5
OR 400/120 Féyrier 1980

GROUPE MOTO--PROPULSEUR (G.P.M.).

{ LYCOMING
{ 4 cylindres opposés a plat

Mateur { horizontalement & prise directe

{ refreoidissement par air.
Type. : 0-235-L24A
Puissance maximale rcontinue : PBOU AR
Puissance maximale d'utilisation normalse: 2700 RPM
Taux de compression ’ : 8,5/1
Température maxi de culasse ¢ 260° C
Température maxi de fiit 1609 ¢
Sens de rotation du moteur : horaire
Ordre d'allumage r1.3.2.4.
HUILE
Carter d'huile immergé capacité 1 5,87 1
Pressicn d'huile : ralenti ({(bar) P1,7H

normale 4,5 a 6,3

Choix de l'huile en fonction de 1a température
extérieure

 Température supérieure a4 15° = SAE 50(n°109)
Température comprise entre 20°C et -20°- SAE 40(n° 80}

Température maxi de 1'huile : 118° ¢

Electricité : Une lampe témoin (rouge} indique le
non fonrctionnement de 1'alternateur. Ce circuit est
protége par un fusible temporisé de 40 A.

* POUR LES AVIONS SORTIS APRES LE 1.1.1980 uniquement




- MANUEL de VOL-~ Rdition n® 1
DR 4006/ 120

du : 27.01.1975

ESSENCE

Esesence "Aviation'

indice octane mini ¢ 100-130

Pression dfessence maxi

t 0,560 bar

désirde : 0,210 bar
mini i 0,035 bar

Réservolr d'essence principal AR : 110 1

(10 derniers litres de ce régervoir ne
sont utilisables qu'en vol horizontal).

Le robinet de commande se trouve sur le
tumnsl Avant,

L'installation G.,M.P. dispose dfun réchauffage

carburateur. (Commande par tirette & blocage
"tout ou rien'

et dfune comnande de richesse
(tirette jaune

1.6



T Manuel de Vol

Fdition 5
DR400/120 Aviore Rinare Rabir Féyrisr 1380
HELICES -
1 2 3

| ! ! I ]
l | ! E |
| MARQUE | Mac Cauley | HOFFMANN |  SENSENICH |
] ' |
I I l
| TYPFR | 14, 135 HO-14-178/115|72 CK §6-0-56 |
l |
1 |
IDIAMETRE | 1,80 m | 1,78 m 1,83 m |
| |
I |
|PAS 1,19 m I 1,15 m | 1,42 m |
| |
I . : |
| REGIME MINI| | i I
IPLEIN GAZ | 2200 t/mn | 2250 t/mn | 2220 t/mn |
IPAS FIXE
|NIVEAU MER
| |
|
I REGIME '
| MAXT 2800 t/mn 2800 t/mn | 2800 t/mn |
| AUTORISE [ |
|8
|
IREGIME »
IMAXI
|UTTLISATION 2700 t/mm
|NORMALE | | |
| t ! !
| !
INoTA Les performantes donndes en Section 5 !
! sont valables avec 1'hélice Mac-Cauley |

_ 14135 Jem M 47 R

* Four les avions sortis aprés ie 1.1.80 unicuement




~MANUEL de VOL- ‘ Edition n® 1

DR Loo/120 du 1 27,01,1975
CABINE

L*thabitacle est accessible par une vefriére
coulissante largable a'ouvrant de 1'arridre
vers L'avant.

Les 2 sidgea AV disposent de 6 positions de
réglage,

Les siﬁges AV, et AR. sont équipés de cein-
tures de sédcurité & débouclage rapide.

Dimensions de la cabine

Longuesur t 1,62 m

Largeur :r 1,10 m

Hauteur t 1,23 m
CONDITIONNEMENT

2 sdrateurs au tableau de bord assurent 1'ali-
mantation en air frais.

Le débit et l'orientation sont réglables.
Les passagers disposent également de 1

1) commands de désembuage.
2) chauffage cabine,
L'ensemble du chauffage est assuré par un

4changeur qui enveloppe le collé@cteur
d'dchappement droit.

1.8



~MANUEL de V0L~ Edition n® 1
bR 4oo/120 du ¢ 27.01.,1975

- DESCRIPTION DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS @

a) STANDARDS

Double manette de gaz centrale (Cde pompe reprisej,
‘Contr8le de richesse (tirette jaune).
Réchauffage carburateur,
Coupe-batteris,
Clef de contact sur sdélecteur de magnétes,
Bouton poussoir du démarreur.
Ventiiation cabine,
Tirette commande chauffage cabine,
n " désembuage pare-brise,.
Robinet d'essence (2 positions}.
Avertisseur sonore de décrochage "SAFE FLIGHT i164n
Poignée de frein & main.
Volant de commande de tab.
Jaugeur essence sur réservoir principal.
Tempdrature dfhuile.
Ampéremétre,
Compte~tours avec totaliseur dthesuresfonctiomiement,
Compas magnétique,
Niveau transversal A bille.
Indicateur de vitesse,
Altimdtre,
Variomdtre,

Radiateur d'huile et valve thermostatique.

1.9



-MANUEL de VOL- Edition n® 1
DR 400/ 120 ' du 27.01.1975

Tédmoin lumineux de 1
-~ voleats .
-~ réserve diessence AR ET AV,

- pression d'huile
- alternateur|

Interrupteurs - disjoncteurs thermiques
(breakers)

i

voyants

~ indicateurs

- pompe dlectrique de secours
- ddcrochage /

- démarreur

-~ gervitudes

- alternateur




- OAREE SR £ A2 i : . Bditiom n® ¢
DR &0/ 120 ¢ dut 27,01.1975

. b} SUR_OPTION i

Thermomdtre p&fs—briée pour ﬁempé}aturﬁ extdrisure,
Thermomdtre é‘distanca_ﬁéﬁr=températnre extérieure
Compas au-dessus du tableau de bord, :
Compas électrique & distancs: _
Contr8le du mélange carburateur (mixture-monitor)
Hanomdtre de pression d’admiaaiona

Altimétre de précision (3 aigailles) en pieds,
Compteur d'heures JAEGER,

Chronomdtre de bord.

Manométre de dépreasion pour contr&le des instru-
ments P.S. V.-
Directionnel pneumatique

Horizon artificiel pneumatiqua (alimeyté PRE Do~D.
r&‘ ‘,1 hi
Horizon artificial électrique avec son interrupteur
et son fuesible.
Eclairage de tabieau de bord 31 2 voyants rouges avec
rhéoatat, '
Antenne "pitot” chauffante (+ interrupteur + lam
témoin
Indicateur de virage électriq&e anti-parasité

Coerdinateur de virage "BRITTAIN®

Feu anti-collision rotatif.

Radio V. H.F,

Radios compas,

VOR.,

ILS.

DME, : .
Radio HF, : :



~SANUEL de VOL- . Edition n° 1

DR 4oo/ 120 S du :27.01.,1975

Harker Beacon;

Thermo carburaéeur.

Thermo culasse.f '

'Phare drcit et gauche i+ interruptauriet fuaible.

Feux de navigatzon.
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PRENULL MR VML tDETION N© |

PR 400/ 120 Du : 27,01,1975

TABLEAU DE BORD

1 Manette de gaz 40 Démarreur

2 Chronomdtre 41 Coupe-batterie
7 Compas 42 Alternateur
8 Anémomdtre 43 Mixture
9 Horizon artificiel 44 Chouffage
10 Altimdtre n°1 45 Réchauffage carbusate
‘11 VOR + ILS 46 Pompe électrique
12 Aérateurs 52 « 53 - 54 Fusibles
13 Bille '

14 Directionnel

15 Variomdtre

16 Réceptour VOR

17 SUﬁtiﬁﬂ ?aSeVa

18 Altimdtre no2

19 Compteur d'heures

20 Sélecteur d'écoute

21 Radio-compas

22 YHF n®1

23 VHE n%2

26 Pression admission

25 Température culasses
24 Tachymdire

27 Température extérieure
- 28 Jaugeur réservoir AR
29 Température huile

30 Amparemdtre

31 Fusible 40 ampéres

32 "Jacks" Redio

33 Interrupteurs fusibles
34 Voyants

33 Ecloirage tableou de bord ( option )
36 Interrupteurs fusibles
37 Fusibles

39 Sélecteur de mognéto

1.13 a



MANUEL DE VOL  Edition 1 - Janv.75
DR 400/120 : Révision 6~ Déc. 87

PLANCHE DE BORD "MODELE 88"

42

44













































































































































































































