
PROCÉDURE DE MISE EN ROUTE

F SIMU



MISE EN ROUTE 

DU PC

Appuyer sur le 

bouton de 

démarrage du pc
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MISE EN ROUTE 

DE LA TV

Appuyer sur le 

bouton en bas à 

gauche de la TV ou 

télécommande
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MISE EN ROUTE 

DU LOGICIEL

A l’aide de la souris, 

double cliquez sur 

l’écran du PFD sur 

l’icone P3D
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MISE EN ROUTE 

DU LOGICIEL

P3D s’ouvre
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MISE EN ROUTE 

DU LOGICIEL

Cliquez 

UNIQUEMENT sur 

OK 

pour lancer le simu
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MISE EN ROUTE 

DU LOGICIEL

Sur l’écran TV, 

attendre l’installation 

du LOADING TERRAIN DATA
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MISE EN ROUTE 

DU LOGICIEL

Vous êtes alignez 

piste 23 de 

Bordeaux Mérignac
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MISE EN ROUTE 

DE L’INTERFACE DU PA

Au niveau de la barre 

de menu en bas du 

PFD double cliquez 

sur l’icone MFC
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MISE EN ROUTE 

DU LOGICIEL

Double cliquez sur le 

bouton   RUN

Ainsi le boitier de 

commande du PA est 

actif
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Attachez votre ceinture et.. 

« Procédure de mise en route 

SIMU Terminée ! »

Bonne Simu !
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